DATENBLATT

Gummi-Puzzlematte
LOCK - schwarz-grau

M ERR-TEAM
a

Gummi-Bodenbelige
Rubber-Flooring

Artikelnummer

Stéirke

Abmessungen
Mengeneinheit

Gewicht / Mengeneinheit (kg)
Farbe(n)

Material
Maftoleranzen

Verlegung

Klebstoffe (z.B.)

Verlegeband
Oberflidchenbeschichtung

8PUZ60T98010

10 mm

60 x 60 cm

0,36 m?/ Stk.

ca. 4,3 kg / Stk.

Schwarz-grau

recycelte Gummigranulate, polyurethangebunden

Lange und Breite +/- 2%, Starke +/- 1mm

Bei der méglichen Ubertragung von hohen Zugkriften auf dem Boden wird eine
Verklebung der Gummi-Puzzelmatten empfohlen. Bei normaler Belastung kann
die Verlegung auch lose erfolgen. Die vollflachige Verklebung sollte von einem
Verlegefachbetrieb ausgefiihrt werden. Vor der Verlegung werden die Matten
ca. 24h bei Raumtemperatur gelagert. Es eignen sich grundsatzlich Dispersions-
oder PU-Klebstoffe (z.B. Forbo, Henkel, Uzin). PU-Beschichtungen im ein- bis
dreifachen Auftrag maximieren die Farbbestandigkeit der farbigen Anteile und
erleichtern die Reinigung des Fitnessbodens.

SIKA (SikaBond T8, T45, T52FC, T54FC, T55), Klebag (Klebapur PU 900), Wakol
(PU 270), Uzin Tyro (UZIN-KR 421), Thomsit K188E,

Wiederaufnehmbares Verlegeband: z.B. D-Tack Extra-Lay

Langere Farbintensitat, einen seidenmatten Glanz und eine bessere
Reingungsleistung erreichen Sie durch den Einsatz von z.B. RZ Turbo Protect Plus
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