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Gummi-Bodenbelige

Gummi-Bahnenware

Rubber-Flooring

T950
Artikelnummern 979501 / 9T950_8MM / 9T950 6MM / 9T950 4MM
Stdrken 10mm / 8mm / 6mm / 4mm
Abmessungen 8m x1,25m (bei 8mm Starke) / 10m x 1,25m (Rest)
Mengeneinheit Rollen
Gewicht / Mengeneinheit (kg) Ca.120 kg / 95kg / 72kg / 48kg
Materialdichte 980 kg/m?3
Farbe(n) schwarz
Material Recycling Gummigranulat, PU gebunden
Maftoleranzen Lange und Breite +/- 1,5%, Starke +/-5%
ReifSfestigkeit >1,5 (nach DIN 53455)
Kraftabbau ca. 14%
Temperaturbesténdigkeit -30 bis +80°C

Ldngenausdehnungskoeffizient

23,1*10°/°C +3,4% (nach DIN 53752)

Widrmeleitfdhigkeit 0,17W/(mK) EN 12667
Brandverhalten Eqnormal entflammbar, B2) EN 13501
Trittschallverbesserung Ca. 18 dB (konstruktionsabhangig)
Rutschhemmung R10 (DIN 51130); Gleitreibungskoeffizient u 0,57 EN 13893
Elektrische Eigenschaften -0,7 kV (antistatisch)
Wasserdampfdiffusion dampfdurchlassig

Chem. Verhalten

Verlegung

Klebstoffe (z.B.)

Verlegeband
Oberflidchenbeschichtung

Resistent gegen Wasser, zahlreiche verdiinnte Sauren und Laugen;
chemisch neutral, UV-bestdndig. EN 423

Verlegung einzelner Bahnen ohne Klebstoff-Fixierung: Rollen fiir min. 24
auslegen (akklimatisieren) und storrische Rollenenden gegenrollen / evt.
Beschweren. Nahtstellen mit einem doppelseitigen Klebeband fixieren. Abstand
zur Wand einhalten, da Material sich ausdehnen kann.

Vollflachige Verlegung: Wenden Sie sich an einen Bodenverlege-Fachbetrieb.
Siehe gesonderte Verlegeanleitung fiir Gummibahnen auf Gummigranulat-Basis.

SIKA (SikaBond T8, T45, TS2FC, TS4FC, T55), Klebag (Klebapur PU 900), Wakol
(PU 270), Uzin Tyro (UZIN-KR 421), Thomsit K188E,

Wiederaufnehmbares Verlegeband: z.B. D-Tack Extra-Lay

Langere Farbintensitat, einen seidenmatten Glanz und eine bessere
Reingungsleistung erreichen Sie durch den Einsatz von z.B. RZ Turbo Protect Plus
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